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El elevador de 2 postes EELS737, que presenta la avanzada tecnología Vermetric™, combina a la perfección 
capacidades de elevación simétricas y asimétricas, ofreciendo una notable destreza de elevación de 10,000 
libras en un solo equipo versátil. Diseñado para un rendimiento de servicio pesado, este elevador se adapta 
a una variedad de vehículos, desde automóviles compactos hasta camiones de tamaño completo. Su diseño 
eficiente y que ahorra espacio, junto con una construcción robusta, lo convierte en una opción versátil para dar 
servicio a una variedad de vehículos, todo desde los confines de un único área de servicio.

Al facilitar el manejo eficiente de 
vehículosde alto perfil, la altura de 
la columna ajustable maximiza el 
espacio de trabajo debajo de los 
vehículos.

Eleve vehículos con confianza y precisión utilizando 
nuestros brazos delanteros asimétricos de tres etapas, 
diseñados para una operación sin esfuerzo y una 
distribución de peso impecable. Nuestros brazos traseros 
de dos etapas se acoplan perfectamente a los puntos de 
elevación en la parte trasera del vehículo.

Las almohadillas de elevación 
de poliuretano de alta resistencia 
con tornillo de uretano ajustable 
facilitan la instalación rápida y 
sencilla del vehículo e incluyen 
una función telescópica que 
permite un acceso conveniente 
a los puntos de elevación 
recomendados por la fábrica.

Extensión de altura ajustable

brazos delanteros asimétricos de tres etapas 
y brazos traseros de dos etapas

almohadillas con Tornillo 
de uretano ajustable

Minimice el tiempo dedicado a 
levantar vehículos y acelere todo 
el proceso con tiempos de subida 
líderes en la industria.

Tiempo de subida rápido

mayor eficiencia Rendimiento superior

Suministro de aire requerido 90-120 PSI | 6-8 BAR
Configuración Assymmetric
Capacidad de levantamiento 10,000 lbs. | 4,536kg
Tiempo de elevación 40 segundos
Tamaño mínimo recomendado de la 
bahía (ancho x largo) 14’x 24’ | 427x732cm

Altura total 138”-148” | 335cm
Fuente de alimentación 208-230V 60Hz 1Ph 20A 2HP | 1.5kW

Especificaciones técnicas

2-POSTES 10K


