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geoliner® 320

ALINEADOR DE RUEDAS 3D EN EL AUTOMÓVIL
El alineador de ruedas Hofmann® geoliner® 320 
ofrece un diseño compacto y portátil que elimina las 
limitaciones de espacio, lo que permite a los técnicos 
realizar alineaciones rápidamente con precisión, 
incluso en un área de trabajo más pequeña. Al 
incorporar el mismo software y funcionalidades que 
se encuentran en nuestros sistemas tradicionales 
de alineación de vigas transversales, esta máquina 
avanzada refuerza la productividad y ocupa menos 
espacio durante los procedimientos de alineación. 
Con el geoliner® 320, los talleres automotrices 
pueden utilizar una solución de alineación versátil 
que ofrece resultados exactos con la conveniencia 
de mantener los servicios de ruedas internos. Los 
módulos de referencia, los módulos de cámara y 
los objetivos de rueda XD montados en elevadores 
garantizan un posicionamiento óptimo, mientras que 
nuestras exclusivas abrazaderas de liberación rápida 
se fijan de forma segura a casi cualquier variedad 
de elevadores, sin necesidad de espacio en el frente 
para realizar los servicios.

Los pods inalámbricos se 
conectan directamente a los 
neumáticos mediante un sistema 
de comunicación inalámbrico 
con conectividad Bluetooth, 
proporcionando el más alto grado 
de flexibilidad y movilidad.

Diseñadas para soportar un uso 
riguroso, la revolucionaria función 
de equilibrio de peso mantiene 
estas cápsulas resistentes a 
impactos niveladas en todo 
momento.

Con una consola versátil que sirve 
como estación de visualización y 
carga, puede mover la unidad por 
su tienda con facilidad.

SISTEMA EN EL VEHÍCULO PODS DE MAGNESIO LIGEROS 
Y DURADEROS

Completamente móvil
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LOS BENEFICIOS AUMENTAN A MEDIDA QUE SURGEN 
OPORTUNIDADES DE SERVICIO.

Con el uso de luces LED rojas y 
verdes simples y fáciles de seguir, 
nuestro Indicador Direccional de 
Orientación de Vehículos patentado 
(VODI) dirige a los técnicos a lo 
largo del procedimiento de medición 
incluso cuando el monitor no está 
a la vista, disminuyendo el tiempo 
empleado yendo y viniendo entre el 
vehículo y el alineador.

vodi™

Integrado directamente en la 
carreta, el innovador cargador de 
baterías aloja las baterías y las 
carga continuamente cuando no 
están en funcionamiento, para 
que siempre estén preparadas 
para el rendimiento.

Tenga acceso a todas las lecturas 
desde cualquier lugar del taller. 
*Tablet no incluida.

BATERÍAS RECARGABLES pantalla secundaria opcional 
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ENCUENTRA UN DISTRIBUIDOR
https://hofmann-equipment.com/la-es/distribuidor

hofmann-equipment.comhofmann-equipment.com

+1 501 505 2794
AMÉRICA LATINA

Snap-on® Total Shop Solutions ofrece una amplia gama de soluciones de equipamiento de garaje para talleres, talleres, 
concesionarios de automóviles y neumáticos, gracias a las soluciones específicas que proporciona su cartera de marcas 
premium. Hofmann® es una marca de TSS y está comprometida con la innovación y mejora de productos. Por lo tanto, 
las especificaciones enumeradas en esta hoja de venta pueden cambiar sin previo aviso. ©2024 Snap-on Incorporado. 
Hofmann® es una marca registrada en los Estados Unidos y otros países de Snap-on Incorporated. Reservados todos 
los derechos. Todas las demás marcas son marcas de sus respectivos titulares. sswa23089 (LA sp) 3/2024

medición de Altura de la carroceríaABRAZADERA AC700

Especificaciones técnicas
Fuente de alimentación 110-240V 50/60Hz

Ancho de vía 48″-96″ | 122-244cm

Diámetro de rueda (AC200) 12″-24″ | 30-61cm

Distancia entre ejes 60″-180″ | 152-457cm

Con un diseño liviano y duradero, las abrazaderas 
AC700 tienen la capacidad de acomodar 
fácilmente ruedas que varían entre 11″ y 22″.

SISTEMA DE NOTIFICACIÓN
Nuestro sistema de notificación inteligente maximiza 
la eficiencia y la precisión al identificar y solucionar 
automáticamente problemas como tensión de 
suspensión o errores ambientales, lo que solo requiere 
la intervención de un técnico cuando se necesita más 
información para tomar diferentes acciones correctivas.

FLUJO DE ALINEACIÓN ÁGIL, 
PREDICTIVO E INTELIGENTE

Compensación:  
Medición aceptable y compensación 
sin notificación

notificación:  
Imperfecciones en la llanta son compensadas 
y el usuario es notificado

AlertA: 
Errores críticos son detectados y las medidas 
de corrección son mostradas

Elimine la entrada manual de datos, acelere las 
mediciones y aumente la precisión utilizando 
nuestros objetivos de altura de manejo opcionales 
y especialmente diseñados.

(2) Cuñas de goma 
para las ruedas

Depresor de Pedal 
de Frenos

Soporte Para Volante

accesorios estandar


