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Una potencia semiautomática, la balanceadora de ruedas 
geodyna® 7300P de Hofmann® está lista para afrontar 
cualquier tarea con una eficiencia inigualable. Con una 
pantalla LED integrada y un panel de control ingeniosamente 
ubicado dentro de la bandeja de pesas, esta balanceadora 
ofrece resultados precisos sin esfuerzo sin comprometer la 
simplicidad. El resultado es un proceso de balanceo perfecto 
que utiliza la tecnología smartSonar™ para detectar de 
forma inteligente el ancho de la rueda e introducirlo en el 
sistema automáticamente. La tecnología láser de vanguardia 
EasyWeight™ revela la ubicación exacta del peso en la rueda, 
lo que mejora aún más la productividad y eleva la eficiencia 
general de la operación.

ENTRADA DE DATOS 
SEMIAUTOMÁTICA
Equipado con un brazo 
medidor fácil de usar, 
este sistema facilita la 
entrada de datos con la 
tecnología de medición 
de llanta asistida 
easyALU™. Los técnicos 
simplemente tocan 
la llanta con el brazo 
medidor y el sistema 
ingresa automáticamente 
las dimensiones de la 
llanta y selecciona el 
modo de equilibrio de 
peso apropiado.

smartSonar™
Este sistema inteligente 
utiliza sensores de 
sonar para detectar 
automáticamente el ancho 
de la llanta, eliminando 
la necesidad de realizar 
entradas manuales y 
reduciendo la posibilidad 
de errores. Al simplificar 
el proceso, se mejora la 
eficiencia y la precisión.QuickBAL™

Diseñada para un rendimiento óptimo, esta función 
ajusta inteligentemente el número de revoluciones 
según las especificaciones de cada rueda Operando 
a máxima velocidad, reduce eficazmente el tiempo 
de ciclo, brindando resultados rápidos y eficientes.

easyweight™
Al optimizar la colocación del peso, este sistema 
centrado en la precisión elimina las conjeturas. Emplea 
un láser para indicar con precisión la ubicación exacta 
para la aplicación del peso, lo que garantiza un equilibrio 
meticuloso y resultados precisos.

POWER CLAMP™
Utilizando tecnología 
electromecánica avanzada, 
esta balanceadora 
incorpora un dispositivo 
de sujeción eléctrico 
que asegura la rueda de 
manera consistente y 
confiable con una fuerza 
constante.

MODO PESO DIVIDIDO
Esta característica 
garantiza un equilibrio 
preciso y una ocultación 
discreta del peso 
detrás de los radios, 
manteniendo el atractivo 
estético y la presentación 
visual de la rueda.

Dimensiones alto x ancho x largo 72”x34”x52” | 183x87x131cm
Ancho máximo de llanta 20” | 51cm
Diámetro máximo de la rueda 42” | 107cm
Peso máximo de la rueda 154 lbs. | 70kg
Fuente de alimentación 230V 50-60Hz

Especificaciones técnicas

balanceadora de ruedas con pantalla led

accesorios estandar
• Juego de cuatro conos 

• Alicates para pesas 

• Pinza de ancho del aro 

• Removedor de pesas


