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ENGINEERING UNLEASHED™



7800Pgeodyna®

easyWeight™ Power Clamp™

BALANCEADORA DE RUEDAS CON 
MONITOR DE PANTALLA TÁCTIL
La geodyna® 7800p de Hofmann® está diseñada específicamente para satisfacer las demandas de talleres con gran 
volumen de trabajo que buscan una máquina de balanceo de ruedas rápida y fácil de usar. Con su funcionamiento 
automático y sus características inteligentes, no es necesario introducir los datos manualmente, ya que la máquina detecta 
de forma automática el número de radios y selecciona el modo de balanceo adecuado. Los mecánicos son guiados sin 
esfuerzo a través de cada paso del proceso de equilibrado con la ayuda de un monitor de pantalla táctil de 19 pulgadas 
fácil de leer que está posicionado ergonómicamente por encima del protector de rueda. La función easyWeight™ utiliza 
precisión guiada por láser para una colocación óptima de los pesos. A través de una sencilla interacción con la pantalla, 
el modo de peso dividido permite un balanceo preciso de las llantas de aleación, mientras oculta los pesos detrás de 
los radios, lo que conserva el atractivo estético de la rueda. La Power Clamp™ automática patentada utiliza tecnología 
electromecánica para sujetar de forma segura la rueda, por lo que las mediciones son consistentemente precisas, sin 
ajustes constantes de peso. La geodyna® 7800p es la mejor opción para un balanceo preciso y eficiente de las ruedas.

Al agilizar la colocación de los pesos, este 
sistema centrado en la precisión elimina 
cualquier margen de error. Emplea un láser 
para indicar de forma precisa la ubicación 
exacta para la aplicación de peso, lo 
que garantiza un balanceo meticuloso y 
resultados precisos.

Utilizando tecnología electromecánica 
avanzada, este balanceador incorpora un 
dispositivo de apriete motorizado que fija 
la rueda de forma consistente y fiable con 
una fuerza constante. Esto garantiza una 
precisión excepcional y resultados repetibles 
en todo momento.

ILUMINACIÓN DE LLANTAS
Equipado con un potente sistema de 
iluminación led, este balanceador garantiza 
una iluminación óptima de la llanta. Esta 
función facilita la limpieza de las llantas y 
ayuda significativamente a colocar los pesos 
con precisión, lo que garantiza un óptimo 
proceso de balanceo.



smartSonar™

LO ÚLTIMO EN 
PRODUCTIVIDAD 
Y RENDIMIENTO

SEMIAUTOMÁTICO
Equipado con un brazo de calibre fácil de 
usar, este sistema simplifica la introducción 
de datos con la tecnología de medición de 
llantas asistida easyALU™. Los técnicos 
solo deben tocar la llanta con el brazo de 
calibre, y el sistema ingresa automáticamente 
las dimensiones de la llanta y selecciona el 
modo de balanceo de peso apropiado.

Este sistema inteligente utiliza sensores 
de sonar para detectar automáticamente el 
ancho de la llanta, lo que elimina la necesidad 
de entradas manuales y reduce la posibilidad 
de errores. Al agilizar el proceso, mejora la 
eficiencia y la precisión.

PARADA EN POSICIÓN
Con solo tocar la pantalla, los usuarios 
pueden solicitar al sistema que gire 
automáticamente la rueda a la posición 
precisa para la aplicación de peso. Esta 
conveniente función optimiza el proceso y 
mejora la eficiencia operativa.
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QUICKBAL™

geodyna®

INFORMES
Genere fácilmente informes 
en la red local (se requiere 
hardware adicional) o guárdelos 
como PDF en una unidad flash, 
lo que simplifica el intercambio 
conveniente de información 
detallada con los clientes para 
documentación o referencia.

DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE RADIOS
Un escáner láser detecta automáticamente el número y la posición 
de los radios de la llanta, lo que guía la colocación óptima del peso 
detrás de ellos para un balanceo preciso con pesos divididos.

ENTRADA AUTOMÁTICA DE DATOS
Eliminando la necesidad de ingresar datos manualmente, esta 
máquina inteligente detecta de forma automática las dimensiones 
de las ruedas y selecciona el modo de balanceo, el tipo de peso y 
la posición de peso adecuados. Esta automatización acelera el ciclo 
de balanceo, reduce los errores operativos y mejora la eficiencia.

Diseñada para un rendimiento 
óptimo, esta función ajusta 
inteligentemente el número 
de revoluciones según las 
especificaciones de cada 
rueda. Funcionando a máxima 
velocidad, reduce eficazmente 
el tiempo de ciclo y ofrece 
resultados rápidos y eficaces.

APLICACIÓN MÓVIL DE 
EZ-COLLETS
La aplicación móvil EZ-Collets 
ayuda a los técnicos a encontrar 
la pinza, la placa de brida o la 
placa de velocidad adecuadas 
para su trabajo con solo 
seleccionar el vehículo. Luego, 
pueden comparar y evaluar los 
beneficios de las herramientas 
disponibles.

MODO DE PESO DIVIDIDO
Esta función garantiza un 
balanceo preciso y una discreta 
ocultación del peso detrás de 
los radios, lo que mantiene 
el atractivo estético y la 
presentación visual de la rueda.

Balanceador de ruedas con 
monitor de pantalla táctil

ENCUENTRE UN DISTRIBUIDOR

Snap-on® Total Shop Solutions ofrece una amplia variedad de soluciones de equipamiento de garaje para talleres, garajes, concesionarios de 
automóviles y talleres de neumáticos, gracias a las soluciones específicas que ofrece su cartera de marcas premium. Hofmann® es una marca de 
TSS y está comprometida con la innovación y mejora de productos. Por lo tanto, las especificaciones enumeradas en este documento pueden 
cambiar sin previo aviso. © 2024 Snap-on Incorporated. Hofmann® es una marca registrada de Snap-on Incorporated en los Estados Unidos y otros 
países. Todos los derechos reservados. Todas las demás marcas pertenecen a sus respectivos titulares.sswb23036 (LA es) 10/2024

AMÉRICA LATINA
https://hofmann-equipment.com/la-es/distribuidor

especificaciones técnicas
Dimensiones Al x An x L 72"x34"x52" | 183x87x131cm
Fuente de alimentación 230V 50-60Hz
Peso de rueda máx. 154 lbs. | 70kg
Diámetro de rueda máx. 42" | 107cm
Ancho de llanta máx. 20" | 51cm


