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La geodyna® 4800L es una equilibradora de ruedas quitadas 
del camión altamente productiva con varias funcionalidades 
avanzadas, que incluyen un sistema semiautomático de 
introducción del ancho de la llanta, un freno electrónico 
por fricción para posicionar de forma segura la rueda, modo 
de peso dividido para la colocación de los pesos adhesivos, 
modo de peso oculto y modo de optimización patentado. 
También cuenta con un adaptador de conos con un 
espaciador y un cono diseñado específicamente para 
el equilibrado de ruedas de camiones ligeros. 

Monitor elevado y panel 
táctil para un práctico 
control operativo.

Equilibrado preciso y 
ocultación discreta de 
los pesos detrás de 
los radios, manteniendo 
el atractivo estético y 
la presentación visual  
de la rueda.

INTRODUCCIÓN SEMIAUTOMÁTICA DE DATOS
EQUILIBRADORA DE RUEDAS DE CAMIÓN  
CON MONITOR

Los mecánicos no tienen 
más que tocar la llanta 
con el brazo calibrador, 
y el sistema introduce 
automáticamente las 
dimensiones de la llanta 
y selecciona el modo 
de equilibrado de peso 
adecuado.

Modo de reparto de los pesos

elevador de ruedas de vehículos pesados

Monitor elevado y panel táctil

Este elevador ayuda 
a facilitar la sujeción 
de ruedas pesadas 
de camiones   y ofrece 
un amplio espacio 
de almacenamiento 
para conos, estrellas 
de centrado y tuercas 
de mariposa.

Bandeja de pesos
La bandeja de pesos 
ofrece múltiples carcasas 
para pesos y también 
para los alicates 
de pesos.

ACCESORIOS estándar
Adaptador de cono de rueda de camión con tuerca de mariposa,  
cono de camión ligero de 4,8-6,8" | 122-172 mm de diámetro y espaciador
Elevador neumático de ruedas de hasta 250 kg
Ganchos de almacenamiento en el lado izquierdo de la máquina
Protector de rueda

Especificaciones técnicas
Rango de diámetro de llanta semiautomático 8"-26" | 20-66 cm

Rango de anchura semiautomático 2"-20" | 5-51 cm

Diámetro máx. de la rueda 51" | 130 cm

Peso máx. de la rueda 550 lbs. | 250 kg

Fuente de alimentación 230 V, monofásica,  
50-60 Hz

Dimensiones alto x ancho x largo 79″x57″x54″ | 
200x145x137 cm
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